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1. YLEISTÄ 
Kiitos, että olet hankkinut tämän Sveitsissä käsityönä valmistetun Start 
Booster -apukäynnistimen. Laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Keskitymme 
tarjoamaan laadukkaita Start Booster -apukäynnistimiä ammattilaisille, joille on 
tärkeää saada luvatut työt tehtyä. 

Varmista, että Start Booster -apukäynnistimen käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt 
tämän käyttöoppaan ennen laitteen käyttöä. Opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. 

Varmista myös, että Start Booster -apukäynnistin ladataan kokonaan ennen kutakin 
apukäynnistysyritystä. Vain mukana toimitettua laturia saa käyttää. 

Tarkemmat varotoimet löytyvät kunkin apukäynnistintyypin käyttöohjeista, jotka kaikki 
sisältyvät tähän oppaaseen. Olemme kehittäneet erilaisia teknologioita ajoneuvojen 
käynnistämiseksi apukäynnistimien avulla, ja jokaisella niistä on omat tekniset 
tietonsa. 

Jos sinulla on kysyttävää tämän käyttöohjeen lukemisen jälkeen, saat lisätietoja meiltä 
tai jälleenmyyjältäsi. 

2. TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT VAROTOIMET 
Tämä laite on suunniteltu koulutetuille ammattilaisille ja laatimishetkellä voimassa 
olleiden käytännesääntöjen mukaisesti. Laitteen käyttäminen on turvallista, mutta 
käyttöohje on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä. Käyttäminen voi olla 
vaarallista, jos käyttäjää ei ole koulutettu käyttöön tai jos käyttötapa on virheellinen. 
Valmistajan ei voida katsoa olevan vastuussa tämän laitteen virheellisestä käytöstä. 
Noudata näitä ohjeita turvallisuuden varmistamiseksi: 

− Käytä aina turvavarusteita: suojalaseja, -käsineitä, kuulonsuojaimia ja sopivaa 
vaatetusta. 

− Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita. 
− Kun käytät laitetta, pidä käyttöohje lähettyvillä. 
− Tämän laitteen muokkaaminen on kielletty. 
− Vain valtuutettu liike saa korjata tai huoltaa laitetta. 
− Vain mukana toimitettua automaatti- tai älylaturia saa käyttää. 
− Vaurioituneet laturit tai laitteet on korjattava tai vaihdettava välittömästi. 
− Laitetta on käytettävä aina hyvin ilmastoidussa tilassa. Laitetta ei saa koskaan 

käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla tai lähellä syttyviä materiaaleja. 
− Start Booster -apukäynnistintä ei saa koskaan jättää ilman varausta. Laite on 

oltava aina täyteen ladattu, muutoin takuu voi raueta. 
− Oikosulkuja on vältettävä, eivätkä latauspuristimet saa koskaan koskettaa 

toisiaan tai mitään metalliosaa samanaikaisesti. 
− Laitetta ei saa koskaan upottaa veteen, eikä sitä saa polttaa eikä hävittää 

kotitalousjätteen seassa. 
− Palosammuttimen tai silmien huuhteluveden kaltaisten turvavarusteiden tulee 
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aina olla lähellä. Lisäksi on varmistettava, että lähistöllä on toinen ihminen 
hätätilanteen varalta. 

− Akkujen lähellä ei saa tupakoida tai käyttää sytytintä tai tulitikkuja. Laitetta 
käytettäessä ei saa käyttää vinyylivaatteita, sillä ne voivat aiheuttaa kipinöitä. 

− Henkilökohtaiset metalliesineet on poistettava moottorien ja akkujen lähellä 
työskenneltäessä. 

− Ajoneuvon käyttöohjeisiin on tutustuttava aina ennen apukäynnistystä. 
− Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan lyijyakkujen käynnistämiseen. Sen avulla ei 

saa käynnistää litium- tai kuiva-akkuja, joita voi löytyä esimerkiksi 
kodinkoneista. Lyijy voi olla vaarallista raskaana oleville. 

− Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) 
käyttöön, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai sellaisten 
henkilöiden käyttöön, joilla ei ole kokemusta sen käytöstä tai jotka eivät ole 
saaneet ammatillista koulutusta sen käyttöön. 

− Lapset on pidettävä loitolla laitteesta, jotteivat he leiki sen kanssa.  
− Laite on pidettävä aina OFF-asennossa (tai irti virtalähteestä), kun sitä ei 

käytetä. 
− Jos laite on pudonnut, vaurioitunut tai jos se vuotaa, valtuutetun edustajan on 

tarkistettava se välittömästi. 
− Kiinnitä aina latauspuristimet oikein laitteeseen jokaisen käytön jälkeen. 
− Akkuhappo ja kaasut voivat olla vaarallisia, eikä niitä pidä koskaan koskettaa tai 

hengittää. 
− Moottoritilassa toimittaessa on oltava varovainen. Liikkuvat osat voivat 

aiheuttaa vammoja.  
− Jäätynyttä (erittäin kylmää) akkua ei saa koskaan käynnistää tai ladata. Se voi 

olla hyvin vaarallista.  
− Ajoneuvon akun jännite on tarkistettava aina ennen apukäynnistystä.  
− Tämä laite, sen akku ja pakkaus on kierrätettävä asianmukaisesti. 
− Laite on aina säilytettävä huoneenlämmössä (15–25 °C). 

Laitetta ei saa koskaan jättää pitkäksi ajaksi sateeseen, kylmään tai lämpimään. 

3. OMINAISUUDET 
A. SULAKE 

Jos Start Booster -apukäynnistin on varustettu sulakkeella, lue tämän osion ohjeet. 
Sulakkeiden on tarkoitus suojata Start Booster -apukäynnistintä ja ajoneuvoa 
vastakkaisnapaisuudelta. Jos käynnistimessä ei ole valmiina sulaketta, sen voi vielä 
lisätä asentamalla uudentyyppisen latauspuristimen, jossa on sisäänrakennettu sulake. 
Ota yhteyttä jälleenmyyjään ja kysy, onko laitteesi yhteensopiva. 

Eri sulaketyypit: 
Sulakkeita on eri kokoja: 300 A, 500 A ja 1 000 A. Tarkista, mikä sulake on asennettu 
laitteeseesi, ennen kuin tilaat uuden. Voit kysyä jälleenmyyjältäsi, pitääkö sulake 
vaihtaa. Varmista, että käytät vain suositeltua sulaketta. Jos käytät sulaketta, jota ei 
ole hyväksytty, takuu mitätöityy. 
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C. VASTAKKAISNAPAISUUDEN HÄLYTYS 

Vastakkaisnapaisuuden hälytys tai summeri osoittaa äänellä ja valolla, kun se 
havaitsee vastakkaisnapaisuuden. Se toimii vain käynnistimen ON/OFF-kytkimen 
kanssa tai 12/24V-mallissa. Varmista, että käynnistin on aina OFF-asennossa tai 
irrotettu ennen käyttöä, jotta hälytys toimii oikein. Kytke sitten latauspuristimet 
ajoneuvon napoihin tai akkuun. Tällöin toiminto hälyttää äänin ja valoin, jos se 
havaitsee vastakkaisnapaisuuskytkennän. Jos latauspuristimet on kytketty oikein, 
mitään ei tapahdu. Tällöin voit kytkeä laitteen ON-asentoon tai valita oikean jännitteen 
12/24 V -mallissa ennen ajoneuvon apukäynnistystä. 

D. 12/24 V -KYTKIN/-LIITIN 

12/24 V -mallit on varustettu joko kytkimellä tai punaisella liittimellä. Kummassakin tapauksessa 

laite voidaan kytkeä OFF-asentoon joko asettamalla kytkin keskelle (OFF-asento) tai vetämällä 

punainen liitin ulos (varmista, ettet vedä kaapeleista, vaan ainoastaan liittimen kädensijasta). Katso 

sitten oikea jännite ajoneuvon akusta (ajoneuvon käyttöohjeesta). Kun olet varmistanut jännitteen, 

käännä kytkin joko 12 V:n tai 24 V:n asentoon tai kytke punainen liitin 12 V:n tai 24 V:n puolelle. 

On tärkeää valita oikea jännite, jottei ajoneuvo tai apukäynnistin vaurioidu ja jottei ylilataus aiheuta 

räjähdystä. 

Ennen kuin kytket käynnistimen ON-asentoon, varmista, että puristimet on kytketty oikein ja ettei 

vastakkaisnapaisuutta ole. Käynnistä ajoneuvo kytkemällä käynnistin ON-asentoon. Kun ajoneuvo 

on käynnistynyt, irrota ensin negatiivinen puristin, sammuta käynnistin ja irrota sitten positiivinen 

puristin. 

E. LATAUKSEN TILA 

Eri malleilla on erilainen lataustila. Nämä volttimittarit kertovat, onko Start Booster -apukäynnistin 
ladattu vai ei. Volttimittareita on erilaisia: 
- LED-volttimittari: koostuu viidestä LED-merkkivalosta, jotka osoittavat lataustason punaisella, 
oranssilla ja vihreällä. Menetelmän avulla on helppo ymmärtää, onko yksikkö ladattu vai ei. Neljä 
LED-merkkivaloa tarkoittaa, että yksikkö on käyttövalmis. Viides merkkivalo syttyy vain, kun laite 
on liitetty laturiin (ja on täysin ladattu) tai kun laite on liitetty toimivaan laturiin. Kun olet 
käynnistänyt ajoneuvon, apukäynnistin saa jäädä kytketyksi laturiin enintään 10 sekunniksi. Jos 
viides vihreä LED-merkkivalo ei syty, laturi ei toimi kunnolla. 
 
- Digitaalinen/analoginen volttimittari: Nämä kaksi volttimittaria ilmaisevat ainoastaan 
käynnistimen jännitteen. Jos käynnistimen jännite on alle 12,7 V, se on ladattava. Kun jätät 
käynnistimen kytketyksi ajoneuvoon enintään 10 sekunniksi, volttimittari lukee laturin jännitteen 
ja kertoo, toimiiko laturi oikein vai ei (toimivan laturin jännite on noin 14 V). 

F. LATAUSMENETELMÄT 

Käynnistimiin on saatavana erilaisia latureita: 

Automaattilaturit: 

Tuotesarja on nimeltään LESA. Näissä latureissa on joko 12 V:n tai 24 V:n jännite. Tämä sarja on 

täysin automaattinen, mikä tarkoittaa, että se ei ylilataa apukäynnistintä. 

LESA1-autolaturi: 

Tämä latauskaapeli on suunniteltu ainoastaan sellaisille Start Booster -apukäynnistimille, joissa on 

akku. Se lataa Start Booster -apukäynnistimen ajoneuvon tupakansytytysliitännän kautta. 

Latauskaapeli on irrotettava, kun ajoneuvo ei ole käynnissä, jottei akun varaus purkaudu. 
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Älylaturit: 

6 V:n, 12 V:n ja 24 V:n älylatureita on kattava valikoima. Kun laturi on kytketty pistorasiaan tai 

suoraan latauspuristimiin, paina laturin lumihiutale-tilaa (AGM), ja lataus käynnistyy. 

 

 

CAP Start Booster -laturit 

Tämä laturisarja on nimeltään CAP. Se sisältää eri kokoisia latureita ja on tarkoitettu akuttomille 

käynnistimille. Kun laite on täysin ladattu, irrota laturi äläkä pidä sitä latauksessa. 

Muita tapoja ladata akuton Start Booster -apukäynnistin: 

Voit ladata akuttoman Start Booster -käynnistimen kytkemällä sen latauspuristimet hyvään, 

ladattuun 12 V:n akkuun. Akun koosta riippuen käynnistimen lataaminen voi kestää muutaman 

minuutin. 

Toinen tapa ladata akuton Start Booster -apukäynnistin on jättää se enintään 10–15 sekunniksi 

kytketyksi auton moottoriin/laturiin käynnistyksen jälkeen. Näin se latautuu heti. (Latauspuristimet 

on irrotettava viimeistään 15 sekunnin kuluttua.) Vain mukana toimitettua laturia saa käyttää. 

Valtuuttamattoman laturin käyttö mitätöi takuun ja voi olla vaarallista. Yliladatut akut tai 

kondensaattorit täyttyvät liikaa ja alkavat tuottaa kaasuja, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen tai 

tulipalon. Siksi suosittelemme käyttämään ainoastaan toimitukseen kuuluvaa laturia ja vain hyvin 

ilmastoidussa tilassa. 

4. KÄYTTÖOHJEET 
Käytä aina turvavarusteita ajoneuvoa käynnistettäessä. Varmista, että alue on hyvin ilmastoitu ja 
että navat ovat puhtaat. 
Varmista myös, että laite on ladattu täyteen, ennen kuin yrität käynnistystä. 
Jos sinulla on 12/24 V:n yksikkö, varmista, että jännitteen valintakytkin on OFF-asennossa tai että 
punainen jänniteliitin on irrotettu. Jos sinulla on 12 V:n (tai 24 V:n) ON\OFF-kytkin, varmista, että 
se on OFF-asennossa. Varmista myös, etteivät kaapelit ole ajoneuvon moottoritilassa liikkuvien 
osien tiellä. 
 
Akun napa, jota ei ole liitetty runkoon, tulee liittää ensin. Toinen napa tulee liittää runkoon kauas 
akusta ja polttoaineletkusta. Käynnistyksen jälkeen irrotetaan ensin rungon ja sitten akun kytkentä 
käänteisessä järjestyksessä. 
Sammuta ilmastointi, radio ja valot ennen käynnistystä. 

A. AKULLINEN START BOOSTER -APUKÄYNNISTIN 
1. Kytke positiivinen (punainen) latauspuristin positiiviseen napaan. 
2. Kytke negatiivinen (musta) latauspuristin ajoneuvon runkoon (maa). 
3. Jos sinulla on 12/24 V:n yksikkö, valitse 12 V:n tai 24 V:n jännite jännitteen 

valintakytkimellä tai jänniteliittimen pistokkeella. Jos sinulla on 12 V:n tai 24 V:n 
yksikkö, jossa ON\OFF-kytkin, siirrä se ON-asentoon. 

4. Käynnistä sitten moottori. Älä koske akkuun äläkä Start Booster -käynnistimeen 
apukäynnistyksen aikana. Varmista, ettei käynnistin pääse putoamaan 
moottoritilaan. 

5. Kun ajoneuvo on käynnistynyt, irrota ensin musta (negatiivinen) puristin ja aseta 
jännitteen valintakytkin OFF-asentoon. Vaihtoehtoisesti irrota jänniteliittimen pistoke 
12/24 V:n yksiköstä. 
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6. Irrota sitten punainen (positiivinen) puristin. 
7. Laita kumpikin puristin sille varattuun paikkaan säilytystä varten. 
8. Lataa käynnistin mukana toimitetulla automaattilaturilla. 
Tärkeää: Jos ajoneuvo ei käynnisty 10 sekunnin kuluessa, anna Start 
Booster -apukäynnistimen jäähtyä kolmen minuutin ajan ennen seuraavaa yritystä. Jos 
ajoneuvo ei vieläkään käynnisty, tarkistuta sen akku tai moottori. Ajoneuvon akku voi olla 
viallinen, jolloin se ei ota vastaan virtaa käynnistimestä. 
Tätä Start Booster -apukäynnistintä voidaan käyttää myös virtalähteenä. Voit esimerkiksi käyttää 

12 V:n OBD Memory Saver -kaapelia tai 12 V:n LED-valoja, jotka voit liittää käynnistimen 

pistorasiaan. Lataa Start Booster -apukäynnistin aina käytön jälkeen. 

B. AKUTON START BOOSTER -APUKÄYNNISTIN 

1. Varmista, että laite on täysin ladattu ja OFF-asennossa (tai että 12/24 V:n yksikön 

jännitteen valintakytkin on irrotettu). 

2. Kytke positiivinen (punainen) latauspuristin positiiviseen napaan. 

3. Kytke negatiivinen (musta) latauspuristin ajoneuvon runkoon (maa). 

4. Jos sinulla on 12/24 V:n yksikkö, valitse 12 V:n tai 24 V:n jännite jännitteen 

valintakytkimellä tai jänniteliittimen pistokkeella. Jos sinulla on 12 V:n tai 24 V:n 

yksikkö, jossa ON\OFF-kytkin, siirrä se ON-asentoon. 

5. Käynnistä sitten moottori. Älä koske akkuun äläkä Start Booster -käynnistimeen 

apukäynnistyksen aikana. Varmista, ettei käynnistin pääse putoamaan 

moottoritilaan. 

6. Ennen latauspuristinten irrottamista yksikön moottori/laturi saa olla toiminnassa 

enintään 10–15 sekuntia, jotta laturi ehtii ladata laitteesi. 

7. Kun ajoneuvo on käynnistynyt, irrota ensin negatiivinen puristin ja aseta jännitteen 

valintakytkin OFF-asentoon. Vaihtoehtoisesti irrota jänniteliittimen pistoke 12/24 V:n 

yksiköstä. 

8. Irrota sitten punainen (positiivinen) puristin ja laita puristimet omille paikoilleen 

säilytystä varten. 

 

Huomautus: On normaalia, että käynnistimen lataus purkautuu nopeasti. Se myös latautuu 

erittäin nopeasti, kun kytket sen akkuun (katso lataamista käsittelevä osio).  

C. HYBRIDIMALLINEN START BOOSTER -APUKÄYNNISTIN 

1. Kytke positiivinen (punainen) latauspuristin positiiviseen napaan. 

2. Kytke negatiivinen (musta) latauspuristin ajoneuvon runkoon (maa). 

3. Jos sinulla on 12/24 V:n yksikkö, valitse 12 V:n tai 24 V:n jännite jännitteen 

valintakytkimellä tai jänniteliittimen pistokkeella. Jos sinulla on 12 V:n tai 24 V:n 

yksikkö, jossa ON\OFF-kytkin, siirrä se ON-asentoon. 

4. Käynnistä sitten moottori. Älä koske akkuun äläkä Start Booster -käynnistimeen 

apukäynnistyksen aikana. Varmista, ettei käynnistin pääse putoamaan 

moottoritilaan. 

5. Ennen latauspuristinten irrottamista yksikön moottori/laturi saa olla toiminnassa 
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enintään 10 sekuntia, jotta laturi ehtii ladata laitteesi. 

6. Kun ajoneuvo on käynnistynyt, irrota ensin negatiivinen puristin ja aseta jännitteen 

valintakytkin OFF-asentoon. Vaihtoehtoisesti irrota jänniteliittimen pistoke 12/24 V:n 

yksiköstä. 

7. Irrota sitten punainen (positiivinen) puristin ja laita puristimet omille paikoilleen 

säilytystä varten. 
 

Tärkeää: Jos ajoneuvo ei käynnisty 10 sekunnin kuluessa, anna Start 

Booster -apukäynnistimen jäähtyä kolmen minuutin ajan ennen seuraavaa yritystä. Jos 

ajoneuvo ei vieläkään käynnisty, tarkistuta sen akku tai moottori. Ajoneuvon akku voi 

olla viallinen, jolloin se ei ota vastaan virtaa käynnistimestä. 

5. HUOLTO 
Start Booster -apukäynnistimet eivät tarvitse erityistä huoltoa. Tärkeintä on varmistaa, että 

akullinen tai hybridimallinen käynnistin on aina täysin ladattu. Jos yksikköä säilytetään ilman 

varausta, se vahingoittuu ja takuu mitätöityy. Lataa akku vain mukana toimitetulla akkulaturilla. 

Yksikköä ei saa yrittää avata itse. Pyydä valtuutettua edustajaa tekemään se puolestasi. Laite on 

pidettävä puhtaana, ja sitä on säilytettävä huoneenlämmössä. Äärimmäiset lämpötilat vaurioittavat 

akkuja. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa se täyteen vähintään kerran kuukaudessa. 

6. USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 
K.  Start Booster -apukäynnistimeni latauspuristimissa ei ole virtaa. 

V. Tarkista ON/OFF-kytkin ja 12/24 V -liitin ja varmista, ettei sulake ole palanut. Liittimiä ei ehkä 

ole kytketty oikein. 

 

K. Start Booster -apukäynnistin ei lataudu. 

V. Tarkista laturin sisällä tai sen päässä oleva sulake. Tarkista myös laturin toiminta eli sen jännite 

volttimittarilla. 

 

K. Voiko akun, laturin tai latauspuristimen vaihtaa? 

V. Kyllä, kaikki käynnistimen osat ovat korjattavissa tai vaihdettavissa. 

7. TAKUUTIEDOT 
Tämän laitteen takuu riippuu jälleenmyyjän myöntämistä ehdoista. Valmistaja ei ole vastuussa 

takuista, henkilövahingoista tai omaisuusvahingoista. Kuljetus ei kuulu koskaan takuun piiriin. 

Hävitä pakkaus vastuullisesti. Käytä paikallisia kierrätyspalveluita tai vie asianmukaiseen 

kierrätysastiaan. Älä koskaan hävitä sähkölaitteita tai akkuja kotitalousjätteen mukana. Anna 

jälleenmyyjän tai paikallisen jätteidenkäsittelijän kierrättää ne.  
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Laturi 3,8 A 12 V 

Yhteenveto 

LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN OTAT LATURIN KÄYTTÖÖN. 

Tällä laturilla voi ladata erilaisia SLA-akkuja. Niitä käytetään autoissa, moottoripyörissä ja muissa 
ajoneuvotyypeissä, ja ne ovat kapasiteetiltaan 12 V/1,2 Ah–12 V/120 Ah. Laturia voidaan käyttää myös 
esimerkiksi joidenkin märkä- ja geelityyppisten akkujen sekä AGM-akkujen kanssa. (Katso oikea käyttö- ja 
latausmenetelmä akun käyttöohjeista.) Erityisominaisuuksiensa ja 7-vaiheisen latauksen ansiosta akun voi ladata 
lähes 100 prosenttiin. Laturi voi olla myös pitkäaikaisesti kytkettynä akkuun, vaikkei se olisikaan käytössä. 
Käytettävissä on kaksi lataustilaa erilaisten akkujen lataamiseen erilaisissa olosuhteissa. Tämä akkulaturi 
poikkeaa tavallisesta akkulaturista toiminnolla, jonka avulla näennäisesti tyhjä akku voidaan ladata uudelleen. 
Lataaminen on myös erittäin turvallista, koska laitteessa on täydellinen suoja vääriä kytkentöjä, 
vastakkaisnapaisuutta ja oikosulkuja vastaan. Laitteeseen on sisäänrakennettu elektroninen kytkin. Kytkimen 
vuoksi laturi ei toimi välittömäs i, kun akku on liitetty siihen, vaan vasta, kun lataustila on valittu. Näin vältetään 
kipinöin i, jota esiintyy usein kytkennän yhteydessä. 
Lisäksi tätä laitetta ohjaa koneohjain, joka tekee siitä älykkäämmän ja luotettavamman. Laitteen veden- ja 
pölynkestävyysluokka on IP65. 
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Näytön ilmaisimet: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ilmaisin Tila Seloste 

LED  päällä (punainen) Valmius ila Valmiustila 

LED  päällä (punainen) Virhe Vastakkaisnapaisuus 

LED  päällä (punainen) Mode1 (tila 1)  Mode1 (14,4 V / 0,8 A) 

LED  päällä (punainen) Mode2 (tila 2)  Mode2 (14,4 V / 3,8 A) 

LED  päällä (punainen) Mode3 (tila 3)  Mode3 (14,7 V / 3,8 A) 

LED  päällä (punainen) Lataus käynnissä Lataus käynnissä 

LED  päällä (vihreä) Täysin ladattu Täysin ladattu, ylläpidossa 
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Tekniset tiedot: 

Tulojännite 220–240 VAC 50/60 Hz. 

Syöttövirta enintään 0,6 RMS. 

Virrankulutus 60 W 

Sulkujännite 14,4 ± 0,25 tai 14,7 ± 0,25 VDC 

Latausvirta 3,8 A ± 10 % tai 0,8 A ± 10 % 

Virrankulutus (Back Drain Current) 5 < mA (ei vaihtovirtatuloa) 

Huojunta Enintään 150 mV 

Akkutyyppi 12 V:n lyijyakku: 1,2 Ah–120 Ah 

Pölyn- ja vedenpitävyysluokka (IP-luokitus) IP65 

Melutaso < 50 dB (testi 500 mm:n etäisyydeltä) 

Toimintalämpötila 0~+40 °C 

Sisäsulake 1,6 A / 250 V 

 

Huomautus: Laturi muuttaa virran arvoon 3,0 A, 13,6 + 0,25 VDC, jos latausaika on alle 15 minuuttia. 
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Muistitoiminto - Kun virta kytketään pois päältä, akkulaturi muistaa viimeisimmän tilan asetukset. Kun laturi 
kytketään päälle seuraavan kerran, se käynnistyy automaattisesti näiden asetusten mukaisesti. 

1. RESET (PALAUTUMINEN) 
Kun laite kytketään virtalähteeseen, se palautuu automaattises i alkutilanteeseen ja pysyy valmiustilassa, jos 
käyttäjä ei suorita muita toimia. 

2. MODE1 (TILA 1)  (14,4 V / 0,8 A) 
Tämä tila soveltuu pienten akkujen lataamiseen, joiden kapasiteetti on alle 14 Ah. Ennen kuin lataat akkua, 

kytke laturin lähtöliittimet akun oikeisiin napoihin ja paina sitten MODE-painiketta , niin voit valita sopivan 

tilan. Tämän jälkeen vastaava LED-merkkivalo  syttyy. Jos määritellyn ajan kuluessa ei suoriteta muita 

toimia, elektroninen kytkin kytkeytyy automaattisesti päälle yhdessä LED-merkkivalon kanssa  ja aloittaa 

latauksen 0,8 A:n (±10 %) virralla. Jos kaikki toimii ongelmitta, LED-merkkivalo  palaa koko latauksen 

ajan, kunnes akun lataustaso on 14,4 V ± 0,25 V. Kun akku on ladattu täyteen, LED-merkkivalo  syttyy 

merkkivalon  sijaan, ja akku on nyt ylläpidon virransäästötilassa. 

3. MODE2 (TILA 2) ( 14,4 V / 3,8 A) 
Tätä tilaa käytetään pääasiassa sellaisten akkujen lataamiseen, joiden kapasiteetti normaaleissa olosuhteissa 
on yli 14 Ah. Ennen kuin lataat akkua, kytke lähtöliittimet ensin akun oikeisiin napoihin ja valitse sitten 
haluamasi tila. Jos määritellyn ajan kuluessa ei suoriteta muita toimia, elektroninen kytkin ky keytyy päälle 

yhdessä LED-merkkivalon kanssa  ja aloittaa latauksen 3,8 A:n (±10 %) virralla. Tilan 1 tapaan LED-

merkkivalo  palaa koko latauksen ajan, jos kaikki toimii ongelmitta. Kun akun lataustaso on 14,4 V ± 0,25 

V, se vaihtaa virransäästötilaan akun ylläpidon ajaksi. Nyt LED-merkkivalo  sammuu ja LED-merkkivalo 

 palaa. 

4. MODE3 (TILA 3) (14,7 V / 3,8 A) 
Tämä ila on tarkoitettu sellaisten akkujen lataamiseen, joiden kapasiteetti kylmissä olosuhteissa on yli 14 Ah. 
Se on tarkoitettu myös joidenkin AGM-akkujen lataamiseen, joiden kapasiteetti on yli 14 Ah. Ennen kuin lataat 

akkua, kytke laturin lähtöliittimet akun oikeisiin napoihin ja paina sitten MODE-painiketta , niin voit valita 

tilan 3. Kun haluttu toiminto on valittu, vastaava LED-merkkivalo  syttyy välittömäs i. Jos käyttäjä ei suorita 
muita toimia, laite kytkee elektronisen kytkimen päälle määritellyn viipeen jälkeen aloittaakseen latauksen. 

Tässä tilassa latausvirta on sama kuin tilassa 2. Jos kaikki toimii ongelmitta, LED-merkkivalo  syttyy ja 
elektroninen kytkin kytkeytyy päälle. Tila pysyy samana, kunnes akun lataustaso on 14,7 V ± 0,25 V. Kun 
kyseinen lataustaso on saavutettu, laturi vaihtaa virransäästötilaan akun ylläpidon ajaksi. Nyt LED-merkkivalo 

 sammuu ja merkkivalo  syttyy nykyisen tilan merkiksi. 

5. Tyhjän akun herättäminen 
Kun laturi ky ketään akkuun ja lataus käynnistyy, laturi tunnistaa akun jännitteen automaattisesti ja vaihtaa 
sitten pulssilataustilaan, jos jännite on 8 V ± 0,5 V – 10,5 V ± 0,5 V. Pulssilataus ei lopu ennen kuin akun jännite 
on 10,5 V ± 0,5 V. Kun kyseinen lataustaso on saavutettu, laturi vaihtaa käyttäjän alussa valitsemaan 
normaaliin lataustapaan, ja akku voidaan nyt ladata nopeasti ja turvallises i. Tällä menetelmällä suurin osa 
”tyhjistä” akuista voidaan herättää henkiin. 

6. Poikkeustilanteilta suojautuminen 
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Akkua käsitellessä voi ilmetä poikkeustilanteita. Tällaisia ovat esimerkiksi oikosulku, akun jännite alle 8 V ± 
0,5 V, avoin virtapiiri tai vastakkaisky kentä lähtönavoissa. Poikkeustilanteessa laturi kytkee elektronisen 
katkaisimen pois päältä ja palauttaa järjestelmän välittömästi vaurioiden välttämiseksi. Jos käyttäjä ei tee uutta 
valintaa, järjestelmä pysyy valmiustilassa. Lisäksi vastakkaiskytkennän tapauksessa toinen LED-merkkivalo 

 syttyy osoittamaan virhettä. 

7. Lämpötilasuoja 
Jos laturi on latauksen aikana jostain syystä liian kuuma, se vähentää automaattisesti lähtötehoa vaurioilta 
suojautuakseen. 

8. Kolmen tilan välillä siirtyminen 
Käyttäjä voi valita haluamansa ilan painamalla valintapainiketta. Toimintaperiaatteen kuvaamisen 
helpottamiseksi tässä oletetaan, että laite käynnistyy valmiustilasta. Kun käyttäjä painaa valintapainiketta, 
lataustila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: 

Valmiustila - tila 1 - tila 2  - tila 3 , jonka jälkeen sama järjestys toistuu. Joka kerta, kun käyttäjä 
painaa painiketta, laite siirtyy seuraavaan tilaan ja suorittaa sen. Jos akkua ei irroteta laturista, kun akku on 
täyteen ladattu, se pysyy virransäästötilassa, vaikka käyttäjä vaihtaisi lataustilaa. Näin akkua suojataan 
vaurioilta. 

9. Joukkolatausaika 

Akun koko (Ah) 
Lataus (tunteina) 

 
12 V 

1,2 1,0 (tila 1) 

2,2 2,5 (tila 1) 

7,2 7,5 (tila 1) 

14 14 (tila 1) 

25 5.5 

30 6,5 

40 8,5 

50 10,5 

60 12 

120 25 
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Lue nämä ohjeet huolellises i ennen kuin käytät älylaturia. 

1. Tällä laturilla voi ladata erilaisia SLA-akkuja. Niitä käytetään autoissa, moottoripyörissä ja muissa 
ajoneuvotyypeissä, ja ne ovat kapasitee iltaan 12 V/1,2 Ah–12 V/120 Ah. Laturia voidaan käyttää myös 
esimerkiksi joidenkin märkä- ja geelityyppisten akkujen sekä AGM-akkujen kanssa. (Katso oikea käyttö- ja 
latausmenetelmä akun käyttöohjeista.) Laitteen veden- ja pölynkestävyysluokka on IP65. 

2. Varmista, että akku on 12 V:n tai 6 V:n lyijyakku, ja lue akun käyttöohje huolellisesti. 
3. Puhdista akun navat. Varo, etteivät syöpyneet osat kosketa silmiäsi. 
4. Varmista, että akkua ympäröivä alue on hyvin ilmastoitu latauksen aikana. Kun akkua ladataan, akun 

tuottamat räjähtävät kaasut aiheuttavat nesteen kuplimista latauksen aikana. 
5. Jos akkusi on Dagenite- tai Exide-yhtiön valmistama AutoFill-akku, lasiosat ja pitkä suodatinkorkki on 

jätettävä paikoilleen latauksen ajaksi. 
6. Kiinnitä hauenleuat akkuun seuraavassa järjestyksessä: 
a) Kytke ensin positiivinen latausjohto (punainen) akun positiiviseen napaan. 
b) Kytke sitten negatiivinen latausjohto (musta) akun negatiiviseen napaan. 

On tärkeää varmistaa, että molemmat hauenleuat ovat tiukasti kiinni vastaavissa navoissa. 
7. Kun laite kytketään virtalähteeseen, se palautuu automaattisesti alkutilanteeseen ja pysyy valmiustilassa, jos 

käyttäjä ei suorita muita toimia. 
8. Kun akun johdot ovat oikein paikoillaan, kytke virtajohto pistorasiaan ja valitse sitten sopiva lataustapa, jotta 

voit aloittaa latauksen. Jos akun johdot on kytketty väärin, vastakkaisnapaisuuskytkin varmistaa, että akku ja 
laturi eivät vaurioidu. Tällaisessa tapauksessa vikailmaisin syttyy, ja koko prosessi on aloitettava alusta. 

9. Latauksen merkkivalo ilmaisee nyt, että lataus on käynnissä. Vaihtoehtoisesti ylläpidon merkkivalo ilmaisee, 
että akku on täyteen ladattu. 

10. Jos akku ei lataudu täysin (enintään) 120 tunnissa, laturi on irrotettava manuaalisesti. 
11. Laite soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa. 

POIKKEUSTILANTEILTA SUOJAUTUMISEN OMINAISUUS 
Jos akkulaturi on joukkolataustilassa yli 96 tuntia (105 Ah:n sulku), akkulaturi kytkeytyy automaattisesti pois 
päältä ja vikaantumisen merkkivalo syttyy. Kuten missä tahansa vikatilanteessa, kaikki muutkin merkkivalot 
vilkkuvat, eikä laturista lähde latausvirtaa. Tämä toiminto estää vauriot, jos akku on viallinen. 

HSF-vaatimus -RoHS, REACH, 16 PAH < 200 ppm 

Turvallisuusvaatimukset -EN60335-2-29, EN60335-1, EN62233 turvallisuusstandardi, EN55014-1, EN55014-
2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EMC-testi (sähkömagneettisen yhteensopivuuden testi) ilman loading 
terminal -testiä. 
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HUOMIO: 
- VAROITUS: RÄJÄHTÄVÄT KAASUT. Estä liekkien tai kipinöiden muodostuminen. Huolehdi riittävästä 
ilmanvaihdosta latauksen aikana. 
- Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa. 
- Käytä akkulaturia vain 12 V:n 1,2Ah–120Ah:n ladattavan lyijyakun lataamiseen. Älä lataa pienjännitteistä 

sähköjärjestelmää. Laitetta ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. 

VAROITUS! ÄLÄ YRITÄ LADATA EI-LADATTAVAA AKKUA. 
- Varmista, että käytät oikeaa virtalähdettä, sillä se voi vaikuttaa laitteen toimintaan. 
- Älä käytä akkulaturia kuiva-akkujen lataamiseen, koska ne voivat räjähtää ja aiheuttaa tällä tavalla henkilö- 

ja omaisuusvahinkoja. 
- Älä käytä laturia, jos johto on vaurioitunut. Korjauta vaurioitunut johto valmistajalla tai tämän edustajalla. 
- Älä käytä laturia, jos laturikotelo on rikki. Vie se pätevän ammattilaisen tarkistettavaksi ja korjattavaksi. 
- Älä pura laturia, sillä taitamattomissa käsissä se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Sijoita laturi niin 

kauas akusta kuin sähköjohto sallii. Älä koskaan aseta laturia ladattavan akun yläpuolelle, sillä akun kaasut 
syövyttävät ja vahingoittavat laturia. 

- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoliikkeen tai pätevyydeltään vastaavien henkilöiden on 
vaihdettava se vaaran välttämiseksi. 

- Akun latauspuristimet eivät saa koskettaa toisiaan, kun laturissa on virtaa. 
- Kytke ja irrota tasavirtalähdön liittimet vasta sen jälkeen, kun olet irrottanut vaihtovirtajohdon pistorasiasta. 
- Älä seiso akkuun päin, kun teet lopullisen kytkennän. 
- Kytke sopiva positiivinen (punainen) tasavirtaliitin siihen akun napaan, jota ei ole liitetty auton runkoon. 
- Kytke toinen negatiivinen (musta) tasavirtaliitin runkoon kauas akusta ja polttoaineletkusta. 
- Keskeytä virransyöttö ennen akun ky kemistä tai kytkentöjen poistamista. 
- Positiivinen (punainen) akun napa, jota ei ole kytketty runkoon, on kytkettävä ensin. Nega iivinen (musta) 

liitäntä on tehtävä runkoon, kauas akusta ja polttoaineletkusta. Akkulaturi kytketään sitten verkkovirtaan. 
- Latauksen jälkeen irrota akkulaturi verkkovirrasta ja irrota ensin rungon liitäntä ja sitten akun liitäntä. 

Positiiviseen napaan liitettävän johdon on oltava punainen ja negatiiviseen napaan liitettävän johdon on 
oltava musta. 

- Näitä latureita ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, 
sensoriset tai psyykkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän 
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ohjeista heitä laitteen käytössä. 

- Lapsia on valvottava, jotteivat he leiki laturilla. 

Ympäristöystävällinen jätteiden hävittäminen 

Sinäkin voit suojella ympäristöä! 
Muista noudattaa paikallisia määräyksiä: vie toimimattomat sähkölaitteet asianmukaiseen 
jätteenkäsittelylaitokseen. Pakkausmateriaali on kierrätettävää. Hävitä pakkaus 
ympäristöystävällisellä tavalla ja vie se kierrätykseen. 
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1. ALLMÄN INFORMATION 
Tack för att du köpt denna handgjorda startbooster som är tillverkad i Schweiz. Denna 
enhet är endast avsedd för yrkesmässig användning. Vårt fokus är att tillhandahålla 
startboosters av hög kvalitet för specialister som är beroende av dem för att få jobbet 
gjort. 

Se till att användaren av denna startbooster har läst och förstått bruksanvisningen 
innan enheten används. Den innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner. 

Se också till att ladda din startbooster helt före varje startförsök. Se till att du endast 
använder den medföljande laddaren. 

Se lämpligt avsnitt i denna handbok beroende på typ av startmotor för specifika 
försiktighetsåtgärder. Vi har utvecklat olika typer av teknik för att starta fordon och 
var och en har sina egna specifikationer. 

Om du har frågor efter att ha läst denna bruksanvisning ska du kontakta oss eller din 
distributör direkt för ytterligare information. 

2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
Denna enhet har utformats för utbildad fackpersonal i enlighet med de riktlinjer som 
gällde vid den tidpunkten. Den är säker att använda, men se till att läsa och förstå 
bruksanvisningen i förväg. Den kan vara farlig om den används av personer utan 
yrkesutbildning eller på ett felaktigt sätt. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för 
felaktig användning av enheten. Följ dessa steg för maximal säkerhet: 

− Använd alltid säkerhetsutrustning: Skyddsglasögon, handskar, hörselskydd och 
lämplig klädsel. 

− Använd endast tillbehör som godkänts av tillverkaren. 
− Ha alltid den här bruksanvisningen i närheten när enheten används. 
− Ändringar eller modifieringar av den här enheten är förbjudna. 
− Reparationer och service får endast utföras av en officiellt auktoriserat verkstad. 
− Använd endast medföljande automatisk eller smart laddare. 
− Skadade laddare eller enheter måste omedelbart lagas eller bytas ut. 
− Använd alltid enheten i ett väl ventilerat område. Får aldrig användas i områden 

med explosionsrisk eller nära brandfarliga material. 
− Lämna aldrig din startbooster urladdad. Se alltid till att den är fulladdad – 

underlåtenhet att göra detta kan göra garantin ogiltig. 
− Undvik kortslutningar och låt aldrig klämmorna vidröra varandra eller någon 

metalldel samtidigt. 
− Det är inte tillåtet att sänka ner enheten i vatten, elda den eller kassera den i 

hushållsavfall. 
− Säkerhetsutrustning, till exempel brandsläckare eller vatten att skölja ögonen 

med, ska alltid finnas i närheten. Se också till att någon annan finns i närheten i 
händelse av en nödsituation. 
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− Rök inte och använd inte tändare eller tändstickor i närheten av batterier. Bär 
inte vinylkläder när du använder denna enhet eftersom de kan alstra gnistor. 

− Ta bort personliga föremål av metall vid arbete nära motorer och batterier. 
− Läs alltid fordonets bruksanvisning innan du försöker starta det. 
− Denna enhet är endast avsedd att starta blybatterier, inte litium- eller 

torrcellsbatterier som exempelvis kan finnas i hushållsapparater. Bly kan vara 
farligt för gravida kvinnor. 

− Denna enhet är inte tänkt att användas av personer (inklusive barn) med 
nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet 
eller inte fått professionell utbildning. 

− Förvara utom räckhåll för barn så att de inte kan leka med enheten.  
− Håll alltid enheten i läge OFF (eller frånkopplad) när den inte används. 
− Om denna enhet har tappats, är skadad eller läcker ska den omedelbart 

kontrolleras av en auktoriserad agent. 
− Fäst alltid klämmorna på rätt sätt på enheten efter varje användningstillfälle. 
− Batterisyra och gaser kan vara farliga, se till att aldrig vidröra eller andas in 

dem. 
− Var försiktig när du arbetar i motorutrymmen. Rörliga delar kan orsaka 

personskador.  
− Starta eller ladda aldrig ett fryst (mycket kallt) batteri. Detta kan vara mycket 

farligt.  
− Kontrollera alltid spänningen på fordonets batteri innan du försöker starta det.  
− Återvinn denna enhet, dess batteri och förpackning på rätt sätt. 
− Förvara alltid enheten i rumstemperatur (15–25 °C) vid förvaring. 

Lämna aldrig enheten en längre tid i regn, kyla eller varma temperaturer. 

3. FUNKTIONER 
A. SKYDDSSÄKRING 

Om din startbooster är utrustad med en skyddssäkring ska du läsa följande: 
Säkringarna har utvecklats för att skydda din startbooster och fordonet mot omvänd 
polaritet. Om din startmotor inte redan är utrustad med en skyddssäkring har du 
fortfarande möjlighet att lägga till en ny typ av klämma med en inbyggd 
skyddssäkring. Kontakta din distributör direkt för att fråga om din enhet är kompatibel. 

Olika säkringstyper: 
Säkringar finns i olika storlekar: 300 A – 500 A – 1000 A. Kontrollera vilken säkring 
som installerats i din enhet innan du beställer en ny. Du kan fråga din distributör om 
du behöver byta en säkring. Se till att endast använda en rekommenderad säkring. 
Användning av en säkring som inte är godkänd gör garantin ogiltig. 

Säkringarnas placering: 
Beroende på modell av startbooster kan säkringen finnas på olika platser:  
− På själva boostern, antingen på enhetens framsida eller baksida. 
− Inuti handtaget på plusklämman. 
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AVSTÄNGD eller frånkopplad före användning. Anslut sedan klämmorna till fordonets 
poler eller batteri varpå larmet kommer att avge ett ljud och en ljussignal om det 
upptäcker en anslutning med omvänd polaritet. Om klämmorna är korrekt anslutna 
kommer inget att hända. I så fall kan du sedan slå PÅ enheten eller välja rätt spänning 
på en 12/24V-modell innan du startar fordonet. 
 

D. 12/24 V-KONTAKT/-BRYTARE 

12/24V-modellerna är antingen utrustade med en brytare eller med en röd kontakt. I båda fallen 

kan enheten stängas AV, antingen genom att placera strömbrytaren i mitten (läge OFF), eller 

genom att dra ut den röda kontakten (se till att inte dra i kablarna utan endast i kontaktens 

handtag). Ta del av information om fordonets batteri för att hitta rätt spänning (genom att läsa 

fordonets bruksanvisning). När du har säkerställt rätt spänning ska du vrida brytaren antingen till 

12 V eller 24 V, eller ansluta den röda kontakten till 12 V eller 24 V. Det är viktigt att välja rätt 

spänning för att undvika skador på fordonet eller boostern och för att eliminera risken för 

explosioner på grund av överladdning. 

Innan du slår PÅ boostern ska du se till att klämmorna är ordentligt anslutna och att det inte finns 

någon omvänd polaritet. Slå sedan PÅ boostern för att starta fordonet. När fordonet har startat ska 

du först ta bort den negativa klämman, stänga av boostern och sedan ta bort den positiva 

klämman. 

E. LADDNINGSSTATUS 

Olika modeller kommer att ha olika laddningsstatus. Dessa spänningsindikatorer finns till för att låta 
dig veta om din startbooster är laddad eller inte. Det finns olika typer av spänningsindikatorer: 
- LED-voltmeter: består av 5 LED-lampor som går från rött till orange till grönt. Den här metoden 
gör det enkelt att förstå om din enhet är laddad eller inte. När 4 LED-lampor lyser betyder det att 
din enhet är klar för användning. Den femte LED-lampan tänds endast när enheten är ansluten till 
en laddare (och är fulladdad), eller när enheten är ansluten till en fungerande generator. När du har 
startat ditt fordon ska du låta din booster vara ansluten till generatorn i högst 10 sekunder. Om den 
femte gröna LED-lampan inte tänds betyder det att din generator inte fungerar som den ska. 
 
- Digital/analog voltmeter: Dessa två voltmeter indikerar endast boosterns spänning. Om din 
Booster är under 12,7 V måste du ladda den. Om du lämnar din booster ansluten på fordonet i 
högst 10 sekunder ska voltmetern visa generatorns utspänning, vilket låter dig veta om generatorn 
fungerar som den ska eller inte. (En fungerande generator har en utspänning på cirka 14 V). 

F. LADDNINGSMETODER 

Det finns olika typer av laddare tillgängliga för startboosters: 

Automatiska laddare: 

Denna serie kallas LESA-serien. Den levereras med 12 V eller 24 V. Denna serie är helautomatisk, 

vilket innebär att den inte kommer att kunna överladda din booster. 

LESA1-billaddare: 

Denna laddningssladd är endast avsedd för startboosters med batterier. Den är avsedd att ladda din 

booster från cigarrettändaren på ditt fordon under körning. Se till att koppla ur den när bilen inte är 

påslagen så att batteriet inte laddas ur. 

Smarta laddare: 

Det finns en komplett serie smarta laddare med 6 V, 12 V och 24 V. När laddaren är ansluten till 
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uttaget eller ansluts direkt till klämmorna trycker du på ”Snow Flake”-läget (AGM) på laddaren för 

att starta laddningen. 

 

 

Laddare för CAP-startbooster: 

Denna laddarserie kallas CAP. Laddarna finns i olika storlekar och är avsedda för vår serie av 

batterilösa startmotorer. När enheten är fulladdad tar du bort laddaren och låter inte den vara kvar 

på laddning. 

Andra metoder för att ladda din batterilösa startbooster: 

Du kan ladda din batterilösa startbooster genom att ansluta dess klämmor till ett bra, laddat 12 V-

batteri. Beroende på batteriets storlek kan det ta upp till några minuter att ladda din booster. 

Ett annat sätt att ladda en batterilös startbooster är att låta den vara ansluten i högst 10–15 

sekunder till fordonets motor/generator efter att det har startat. Generatorn laddar den omedelbart. 

(Se till att ta bort klämmorna efter högst 15 sekunder.) Se till att endast använda den medföljande 

laddaren. Användning av en ej godkänd laddare gör garantin ogiltig och kan vara farlig. Batterier 

eller kondensatorer som överladdas kommer att få övertryck och börja producera gaser, vilket kan 

orsaka explosion eller brand. Därför rekommenderar vi att du enbart använder den medföljande 

laddaren i ett väl ventilerat område. 

4. BRUKSANVISNING 
Använd alltid säkerhetsutrustning innan du försöker starta ditt fordon. Se till att området är väl 
ventilerat och att anslutningarna är rena. 
Se också till att enheten är fulladdad innan du påbörjar startproceduren. 
Om du har en 12/24-enhet ska du se till att spänningsväljaren är på ”OFF” eller att den röda 
spänningsanslutningskontakten är urkopplad. Om du har en enhet på 12 V (eller 24 V) med AV\PÅ-
brytare ska du se till att den är AVSTÄNGD. Se också till att kablarna inte ligger i vägen för rörliga 
delar i fordonets motorfack. 
 
Batteripolen som inte är ansluten till ramen ska anslutas först. Den andra kontakten ska vara 
ansluten till ramen, långt från batteriet och bränsleledningen. Ta efter start först bort anslutningen 
till ramen, sedan anslutningen från batteriet i samma ordning. 
Stäng AV luftkonditioneringen, radion och lamporna innan du påbörjar startproceduren. 

A. STARTBOOSTER FÖR BATTERI 
1. Anslut plusklämman (röd) till pluspolen. 
2. Anslut minusklämman (svart) till fordonets ram (jord). 
3. Om du har en 12/24 V-enhet ska du välja spänning med spänningsväljaren eller med 

spänningsanslutningskontakten till 12 V eller 24 V. Om du har en 12 V- eller 24 V-
enhet med PÅ/AV-brytaren ska enheten sättas PÅ. 

4. Starta sedan motorn och håll avstånd till batteriet och startboostern under start. Se 
till att enheten inte kan falla ned i motorrummet. 

5. När startproceduren är slutförd ska du först koppla ur den svarta (negativa) 
klämman och sedan sätta spänningsväljaren i läge AV, eller koppla ur 
spänningsanslutningskontakten från 12/24 V-enheten. 

6. Koppla sedan bort den röda (plus)klämman. 
7. Placera omedelbart de båda klämmorna i förvaringen på respektive plats. 



7 

8. Ladda startmotorn med den medföljande automatiska laddaren. 
Viktigt: Om fordonet vägrar att starta på 10 sekunder ska du låta startboostern svalna i 3 
minuter före nästa försök. Om den fortfarande inte startar ska du låta kontrollera bilens 
batteri eller motor. Det kan vara så att bilbatteriet också är defekt och vägrar att ta emot 
ström från startmotorn. 
Denna startbooster kan också användas som energikälla. Till exempel kan du använda en 12V OBD 

Memory Saver-kabel eller 12 V LED-lampor som du kan ansluta till boosteruttaget. Ladda alltid 

startboostern efter användning. 

B. BATTERILÖS STARTBOOSTER 

1. Se till att enheten är fulladdad och AVSTÄNGD (eller att spänningsväljaren för 12/24 

V-enheter är frånkopplad). 

2. Anslut plusklämman (röd) till pluspolen. 

3. Anslut minusklämman (svart) till fordonets ram (jord). 

4. Om du har en 12/24 V-enhet ska du välja spänning med spänningsväljaren eller 

med spänningsanslutningskontakten till 12 V eller 24 V. Om du har en 12 V- eller 24 

V-enhet med PÅ/AV-brytaren ska enheten sättas PÅ. 

5. Starta sedan motorn och håll avstånd till batteriet och startboostern under start. Se 

till att enheten inte kan falla ned i motorrummet. 

6. Innan du tar bort klämmorna kan du lämna enheten på motorn/generatorn i högst 

10–15 sekunder för att låta generatorn ladda enheten. 

7. När du har startat ska du först koppla bort den negativa klämman och sedan sätta 

spänningsväljaren i läge AV eller koppla ur spänningsanslutningskontakten från 

12/24 V-enheten. 

8. Koppla sedan bort den röda (plus)klämman och sätt den direkt i förvaring. 

 

Observera: Det är normalt att din booster laddas ur snabbt. Den laddas också upp mycket 

snabbt om du ansluter den till ett batteri (se avsnittet om laddning).  

C. HYBRIDSTARTBOOSTER 

1. Anslut plusklämman (röd) till pluspolen. 

2. Anslut minusklämman (svart) till fordonets ram (jord). 

3. Om du har en 12/24 V-enhet ska du välja spänning med spänningsväljaren eller 

med spänningsanslutningskontakten till 12 V eller 24 V. Om du har en 12 V- eller 24 

V-enhet med PÅ/AV-brytaren ska enheten sättas PÅ. 

4. Starta sedan motorn och håll avstånd till batteriet och startboostern under start. Se 

till att enheten inte kan falla ned i motorrummet. 

5. Innan du tar bort klämmorna kan du lämna enheten på motorn/generatorn i högst 

10 sekunder för att låta generatorn ladda enheten. 

6. När du har startat ska du först koppla bort den negativa klämman och sedan sätta 

spänningsväljaren i läge AV eller koppla ur spänningsanslutningskontakten från 

12/24 V-enheten. 

7. Koppla sedan bort den röda (plus)klämman och sätt den direkt i förvaring. 
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Viktigt: Om fordonet vägrar att starta på 10 sekunder ska du låta din enhet svalna i 3 

minuter före nästa försök. Om den fortfarande inte startar ska du låta kontrollera bilens 

batteri eller motor. Det kan vara så att bilbatteriet är defekt och vägrar att ta emot ström 

från boostern. 

5. SERVICE OCH UNDERHÅLL 
Inget särskilt underhåll behövs på någon av våra startboosters. Det viktigaste är att alltid se till att 

din batteristartbooster eller hybridstartbooster alltid är fulladdad. Att hålla enheten urladdad kan 

skada den och gör garantin ogiltig. Använd endast den medföljande batteriladdaren för att ladda 

enheten. Försök inte öppna enheten själv. Be en behörig representant göra det åt dig. Det 

rekommenderas att hålla din enhet ren och förvara den i rumstemperatur. Extrema temperaturer 

skadar batterierna. Om den inte ska användas under en längre tid ska du se till att den alltid 

fulladdas minst en gång i månaden. 

6. VANLIGA FRÅGOR 
F. Min startbooster har inte ström vid klämmorna. 

S. Kontrollera av/på-brytaren, 12/24 V-kontakten och att skyddssäkringen inte har gått. Det kan 

bero på att kontakten inte är korrekt ansluten. 

 

F. Boostern tar inte emot laddning. 

S. Kontrollera säkringen inuti laddaren eller i spetsen på laddaren. Kontrollera också att laddaren 

fungerar genom att kontrollera dess spänningsutgång i spetsen med en voltmeter. 

 

F. Kan ett batteri, en laddare eller en klämma bytas ut? 

S. Ja, allt på denna booster kan repareras eller bytas ut. 

7. GARANTIINFORMATION 
Denna enhets garanti beror på de villkor som beviljas av din återförsäljare. Tillverkaren har inget 

som helst ansvar för eventuella garantier, personskador eller egendomsskador. Transport ingår 

aldrig. 

Kassera förpackningen på ett ansvarsfullt sätt. Den ska återvinnas på din lokala anläggning eller 

placeras i lämpligt återvinningskärl. Kassera aldrig elektrisk utrustning eller batterier som 

hushållsavfall. Se till att de återvinns av din återförsäljare eller på din lokala 

återvinningsanläggning. 
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Laddare 3,8 A 12 V 

Sammanfattning 

LÄS IGENOM ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DIN LADDARE. 

Denna laddare är utformad för att ladda olika SLA-batterier som används i bilar, motorcyklar och andra 
fordonstyper med kapacitet från 12 V/1,2 Ah till 12 V/120 Ah. Det kan också användas med vissa WET-, GEL- 
och AGM-batterier etc. (Se din batteribruksanvisning för korrekta användnings- och laddningsmetoder ) Den 
specialiserade utformningen av denna enhet och dess 7-stegsladdning gör det möjligt att ladda batteriet ill nästan 
100 % kapacitet och möjliggör långvarig anslutning av batteriet till laddaren när det inte används. Det finns två 
laddningslägen för laddning av olika batterier under olika omständigheter. Jämfört med en vanlig batteriladdare 
har denna enhet en speciell funktion som kan rädda ett djupt urladdat batteri, med vilket det till synes ”döda” 
batteriet kan laddas upp igen. Fullt skydd mot felaktig anslutning, omvänd polaritet och kortslutning säkerställer 
att laddningen är mycket säkrare. Genom den elektroniska brytaren som är inbäddad i laddaren kommer den inte 
att agera omedelbart när ett batteri ansluts, förrän ett laddningsläge har valts. Därigenom undviks den gnista som 
ofta förekommer i vid inkoppling. 
Dessutom styrs denna enhet av en MCU, vilket gör den smartare och mer tillförlitlig. Denna enhet är vattentäthets- 
och dammklassad som IP65. 
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Indikation: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Indikation Status Anmärkning 

LED  PÅ (röd) Standbyläge Standby 

LED  PÅ (röd) Fel Omvänd polaritet 

LED  PÅ (röd) Läge1  Modell (14,4 V/0,8 A) 

LED  PÅ (röd) Läge2  Läge2 (14,4 V/3,8 A) 

LED  PÅ (röd) Läge3  Läge3 (14,7 V/3,8 A) 

LED  PÅ (röd) På laddning. På laddning 

LED  PÅ (grön) Fulladdad Fulladdad, på underhåll. 
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Specifikation: 

Ingångsspänning 220–240 VAC 50/60 Hz. 

Ingångsström 0,6 A RMS. Max 

Effektförbrukning 60 W 

Strypspänning 14,4±0,25 eller 14,7+0,25 VDC 

Laddström 3,8A±10 % eller 0,8A±10 % 

Bakströmsurladdning <5 mA (Ingen AC-inmatning) 

Rippel 150 mV max. 

Batterityp 12 V blybatteri: 1,2 Ah–120 Ah. 

Damm- och vattentäthetsklass (IP-klassning) IP65 

Hörbart buller <50 dB (test på 500 mm avstånd) 

Driftstemperatur 0~+40 C 

Invändig säkring 1,6 A/250 V 

 

Anmärkning: Laddaren kommer att växla strömmen till 3,0 A vid 13,6+0,25 VDC om laddningstiden är kortare än 
15 minuter. 
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Minnesfunktion – Batteriladdaren kommer ihåg den senaste lägesinställningen när strömmen bryts och startas 
i det senaste läget som valts vid nästa uppstart. 

1. ÅTERSTÄLLNING 
När den är ansluten till strömförsörjningen återställs enheten automatiskt och förblir i standbyläge om ingen 
ytterligare åtgärd vidtas av användaren. 

2. LÄGE1  (14,4 V/0,8 A) 
Detta läge är lämpligt för laddning av små batterier med en kapacitet på mindre än 14 Ah. Innan du laddar 
batteriet ska du ansluta laddarens utgångsterminaler till batteriet med rätt polaritet och sedan trycka på 

MODE-knappen för  att välja rätt läge. Efter denna åtgärd  kommer motsvarande LED-lampa att 
tändas. Under det efterföljande definierade intervallet kommer, om ingen ytterligare åtgärd vidtas, den 

elektroniska brytaren att slås på automatiskt tillsammans med LED-lampan  varpå laddningsprocessen 

med 0,8 A+10% ström inledas. Om allt fungerar som det ska lyser LED-lampan  under hela 
laddningsprocessen tills batteriet är uppladdat till 14,4 V± 0,25 V. När batteriet är fulladdat lyser LED-lampan 

istället  för LED-lampan  och nu ges underhållsladdning för att underhålla batteriet. 

3. LÄGE2  (14,4 V/3,8 A) 
Detta läge används främst för laddning av batterier med större kapacitet än 14 Ah i normaltillstånd. Innan du 
laddar batteriet ska du ansluta utgångsterminalerna med rätt polaritet och sedan välja önskat läge. Under det 
efterföljande definierade intervallet kommer, om ingen ytterligare åtgärd vidtas av användaren, den 

elektroniska brytaren att slås på tillsammans med LED-lampan  varpå laddningsprocessen med 3,8 A+10% 

ström inledas. I likhet med andra modeller är LED-lampan  tänd under hela laddningsprocessen om allt 
fungerar som det ska. När batteriet är uppladdat till 14,4 V+0,25 V går systemet över till underhållsladdning för 

att underhålla batteriet och nu är LED-lampan  släckt och LED-lampan  lyser. 

4. LÄGE3  (14,7 V/3,8 A) 
Detta läge används för laddning av batterier med större kapacitet än 14 Ah i kallt illstånd eller laddning av 
vissa AGM-batterier med kapacitet på mer än 14 Ah. Innan du laddar batteriet ska du ansluta 

utgångsterminalerna med rätt polaritet till batteriet och sedan trycka på MODE-knappen  för att välja läge3. 

När önskat läge har valts tänds motsvarande LED-lampa  omedelbart och slår sedan på den elektroniska 
brytaren efter en definierad fördröjning för att starta laddningsprocessen, om ingen ytterligare åtgärd vidtas av 
användaren. I detta läge är laddningsströmmen densamma som i läge2. Om allt är fungerar som det ska 

aktiveras LED-lampan  tillsammans med den elektroniska brytaren, och hålls i detta illstånd tills batteriet 
är uppladdat till 14,7 V + 0,25 V. När detta värde har uppnåtts går systemet över till underhållsladdning för att 

underhålla batteriet. Nu släcks LED-lampan  och LED-lampan  tänds för att indikera aktuell status. 

5. Rädda dött batteri 
När laddaren ansluts till ett batteri och startar laddningsprocessen känner den automatiskt av 
batterispänningen och går över till pulsladdningsläge om spänningen ligger inom området från 8 V+0,5 V till 
10,5 V+0,5 V. Denna pulsladdningsprocess upphör inte förrän batterispänningen stigit till 10,5 V ±0,5 V. När 
detta värde har uppnåtts går laddaren över till det normalladdningsläge som valdes av användaren från början, 
och nu kan batteriet laddas snabbt och säkert. Med denna metod kan många djupurladdade ”döda” batterier 
räddas. 
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6. Avvikelseskydd 
Närhelst en avvikande situation uppstår, som kortslutning, batterispänning under 8 V ±0,5 V, kortslutning eller 
omvänd polaritet i utgångsterminalerna, stänger laddaren av den elektroniska brytaren och återställer 
omedelbart systemet för att undvika skador. Om ingen ytterligare order givits till systemet förblir det i 

standbyläge. Om omvänd polaritet uppstår kommer dessutom LED-lampan  att tändas för att indikera felet. 

7. Temperaturskydd 
Om laddaren av någon anledning blir för varm under laddningsprocessen minskas automatiskt uteffekten för 
att skydda mot skador. 

8. Växla mellan de tre lägena 
Användaren kan välja önskat läge genom att helt enkelt trycka på valknappen. För att förenkla beskrivning 
förutsätts här att den varje gång startar från standbyläget. När användaren trycker ner valknappen kommer 
laddningsläget att växla i följande ordning: 

Standby -Modell  -Läge2  -Läge3  och sedan starta nästa cykel. Varje gång användaren trycker på 
knappen kommer den att växla till nästa läge och sedan köra det. Om ett batteri inte kopplas bort från laddaren 
när det är fulladdat kommer det dock att kvarstå i underhållsladdning även om användaren byter laddningsläge, 
vilket gör att det fulladdade batteriet skyddas från skador. 

9. Bulkladdningstid 

Batteristorlek (Ah) 
Laddning (timmar) 

 
12 V 

1,2 1,0 (MODE1) 

2,2 2,5 (MODE1) 

7,2 7,5 (MODE1) 

14 14 (MODE1) 

25 5.5 

30 6,5 

40 8,5 

50 10,5 

60 12 

120 25 
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Läs dessa anvisningar noga innan den smarta laddaren används. 

1. Denna laddare är utformad för att ladda olika SLA-batterier som används i bilar, motorcyklar och andra 
fordonstyper med kapacitet från 12 V/1,2 Ah ill --120 Ah. Det kan också användas med vissa WET-, GEL- 
och AGM-batterier etc. (Se din batteribruksanvisning för korrekta användnings- och laddningsmetoder.) 
Denna enhet är vattentäthets- och dammklassad som IP65. 

2. Se till att du har ett 12 V- eller 6 V-blybatteri och läs noga igenom batteriets bruksanvisning. 
3. Rengör dina batteripoler. Var försiktig så att frätande substanser inte kommer i kontakt med dina ögon. 
4. Se till att området runt batteriet är väl ventilerat under laddningsprocessen. När batteriet laddas kan du 

komma att märka hur det bubblar i vätskan, vilket orsakas av explosiva gaser som batteriet producerar 
under laddnings iden. 

5. Om ditt batteri är av AutoFill-typ, tillverkat av Dagenite eller Exide, måste glaskomponenterna och det långa 
filterlocket lämnas på plats under hela laddningstiden. 

6. Anslut krokodilklämmorna till batteriet i följande ordning: 
a) Anslut först den positiva laddningskabeln (röd färg) till pluspolen. 
b) Anslut sedan den negativa kabeln (svart färg) till minuspolen. 

Det är viktigt att se till att båda krokodilklämmor har god kontakt med respektive terminal. 
7. När enheten är ansluten till strömförsörjningen återställs den automatiskt och förblir i standbyläge om ingen 

ytterligare åtgärd vidtas av användaren. 
8. När du är säker på att batterikablarna är korrekt placerade ska du ansluta nätsladden till eluttaget och sedan 

välja lämpligt laddningsläge för att påbörja laddningen. Om batterikablarna ansluts på fel sätt säkerställer 
polomkopplaren att batteriet och laddaren inte skadas. Felindikatorn tänds. Börja i så fall om från början igen. 

9. Laddningslampan kommer nu att indikera laddning, eller så kommer underhållslampan att indikera att batteriet 
är fulladdat. 

10. Om fulladdningssteget inte nås inom 120 timmar (MAX), måste laddaren kopplas bort manuellt 
11. Endast avsedd för inomhusbruk. 

AVVIKELSESKYDDSFUNKTION 
Om batteriladdaren är i bulkläge i mer än 96 timmar (105 Ah strypspänning) stängs batteriladdaren automatiskt 
av och tänder LED-lampan som indikerar fel. Precis som vid andra fel kommer alla andra LED-lampor att blinka 
på och av med ett intervall på 5 hz, och ingen laddning matas till laddningsutgången. Denna funktion förhindrar 
skador om batteriet är defekt. 

HSF-krav -RoHS, REACH, 16 PAHs<200 ppm 

Säkerhetskrav -EN60335-2-29, EN60335-1, EN62233 säkerhetsstandard, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-
3-2, EN61000-3-3 EMC-teststandard utan laddningsterminaltest. 
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VAR FÖRSIKTIG: 
- VARNING: EXPLOSIVA GASER. Förebygg lågor eller gnistor. Tillhandahåll tillräcklig ventilation under 
laddning 
- Endast lämplig för användning inomhus 
- Använd endast batteriladdaren med ett uppladdningsbart blybatteri på 12 V 1,2 Ah -120A. Försök inte 

leverera ström till ett lågspänningssystem. Använd den inte i något annat syfte. 

VARNING! FÖRSÖK INTE LADDA ETT ICKE UPPLADDNINGSBART BATTERI. 
- Se ill att använda rätt strömförsörjning, annars kan enhetens funktion påverkas. 
- Använd inte batteriladdaren för att ladda torrcellsbatterier eftersom de kan spricka och orsaka personskador 

och skada på egendom. 
- Använd inte laddaren om sladden är skadad. Se till att en skadad sladd repareras av tillverkaren eller 

dennes representant. 
- Använd inte laddaren om laddarens hölje är trasigt. Ta den till en behörig tekniker för inspek ion och 
reparation. 
- Ta inte isär laddaren, felak ig montering kan resultera i elstötar eller brand. Placera laddaren så långt bort 

från batteriet som DC-kabeln tillåter. Placera aldrig laddaren ovanför batteriet när det laddas eftersom gaser 
från batteriet kan fräta och skada laddaren. 

- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande 
behörig personal i syfte att undvika fara. 

- Låt aldrig batteriklämmorna vidröra varandra när laddaren är spänningssatt. 
- Anslut och koppla bort DC-utgångsklämmorna först efter att nätkabeln tagits bort från eluttaget. 
- Vänd dig inte mot batteriet när slutför inkopplingen. 
- Anslut lämplig positiv (röd) DC-klämma till den batteripol som inte är ansluten till bilens chassi. 
- Anslut den andra negativa (svarta) DC-klämman i chassit på avstånd från batteriet och bränsleledningen. 
- Koppla bort spänningen innan du ansluter eller bryter kontakten med batteriet. 
- Den positiva (röda) batteripolen som inte är ansluten till chassit måste anslutas först. Den andra nega iva 

(svarta) anslutningen ska göras till chassit, på avstånd från batteriet och bränsleledningen. Batteriladdaren 
kan sedan anslutas till elnätet. 

- Efter laddning ska batteriladdaren kopplas bort från elnätet varpå chassianslutningen och 
batterianslutningen tas bort i denna ordning. Den ledare som ska anslutas till pluspolen ska vara rödfärgad 
och den som ska anslutas ill minuspolen ska vara svartfärgad. 

- Dessa laddare är inte avsedda för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk 
eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har får tillsyn eller instruktioner om 
användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. 

- Barn bör vara under uppsyn för att säkerställa att de inte leker med laddaren. 

Miljövänlig kassering 

Du kan hjälpa till att skydda miljön! 
Kom ihåg att följa de lokala föreskrifterna: lämna in ickefungerande elektrisk utrustning till ett lämpligt 
avfallshanteringsanläggning. Förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Kassera förpackningen på 
ett miljövänligt sätt och gör den illgänglig för materialinsamling för återvinning. 


