
 
 
 
 

Onnittelut tämän laadukkaan CRX-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen  
laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 

 

 
KÄYTTÖKOHDE 
Tätä laitetta käytetään sahatavaran (myös paperin ja kartongin) sekä kovettuvien materiaalien (laasti, betoni ja kipsi) 
kosteustason mittaamiseen. Mittari näyttää materiaalin kosteustason välittömästi. Lisäksi laitteella voidaan mitata 
ympäristön lämpötilaa. Laite on kannettava ja erittäin helppokäyttöinen. 
 
TEKNISET TIEDOT 
Näyttö LCD Automaattinen sammutus 
Mittausalue Puu  6 ~42 % 
 Kovettuva materiaali  0,2 ~ 2,0 % 
 Lämpötila  0 ~40 °C 
Resoluutio Puu  1 % 
 Kovettuva materiaali  0,1 % 
 Lämpötila  1 °C 
Tarkkuus Puu  lukema < 30 % ±2 % 
  lukema ≥ 30 % ±4 % 
 Kovettuva materiaali lukema < 1,4 % ±0,1 % 
  lukema ≥ 1,4 % ± 0,2 % 
 Lämpötila ei määritelty 
Alhainen lataustaso Akkukuvake näkyy näytössä.  
Paristo 1,5V, LR44 tai vastaava, 4 kpl  
Käyttöympäristö Lämpötila 0 °C ~40 °C 
 Suhteellinen kosteus < 85 % 
Varastointiympäristö Lämpötila –10 °C ~ 50 °C 
 Suhteellinen kosteus < 85 % 
Koko 80 x 40 x 20 mm  
Paino noin 50 g (paristoineen)  
 
LAITTEEN OSAT 
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PUUNKOSTEUSMITTARI 
 

Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) 

Testipään suojus 
 

Testipää 
 

LCD-näyttö 
 

Painike 





 

 
 
 
 

Vi gratulerar Dig till valet av denna CRX-produkt av god kvalitet. Läs noggrant igenom bruksanvisningen 
innan du använder apparaten och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov. 

 

 
ANVÄNDNING 
Denna anordning används till mätning av fuktighetsnivån för sågvaran (även papper och kartong) samt stelnande 
materialen (murbruk, betong och gips). Mätaren visar direkt materialens fuktighetsnivå. Dessutom kan omgivningens 
temperatur mätas med mätaren. Mätaren är bärbar och mycket lätt att använda. 
 
TEKNISKA DATA 
Display LCD Automatisk avstängning 
Mätområde Trä  6 ~42 % 
 Stelnande material  0,2 ~ 2,0 % 
 Temperatur  0 ~40°C 
Upplösning Trä  1 % 
 Stelnande material  0,1 % 
 Temperatur  1°C 
Onoggrannhet Trä  avläsning < 30 % ±2 % 
  avläsning ≥ 30 % ±4 % 
 Stelnande material avläsning < 1,4 % ±0,1 % 
  avläsning ≥ 1,4 % ± 0,2 % 
 Temperatur inte definierat 
Låg laddningsnivå Batterisymbol syns på displayen.  
Batteri 1,5V, LR44 eller motsvarande, 4 st.  
Användningsmiljö Temperatur 0 °C ~40 °C 
 Relativ fuktighet < 85 % 
Förvaringsmiljö Temperatur –10 °C ~ 50 °C 
 Relativ fuktighet < 85 % 
Storlek 80 x 40 x 20 mm  
Vikt cirka 50 g (inkl. batteri)  
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FUKTIGHETSMÄTARE FÖR TRÄ 
 

Bruksanvisning (Översättning av bruksanvisning i original) 

Skydd för testhuvud 
 

Testhuvud 
 

LCD-display 
 

Tryckknapp 







 
 

  

 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan ne on toimitettava 
asianmukaiseen keräyspisteeseen. Saadaksesi lisätietoja ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai liikkeeseen josta 
laitteen ostit. 
 
Elektriska och elektroniska produkter får inte bortskaffas som osorterat kommunalt avfall. Lämna dem i stället in på en 
för ändamålet avsedd insamlingsplats. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information. 
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