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TURVAOHJEET  
  
 
LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA HUOMIOI TURVAOHJEET JA VAROITUKSET. KÄYTÄ LAITETTA 
OIKEIN JA HUOLELLISESTI SILLE SUUNNITELTUUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA 
JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA VAKAVIIN HENKILÖ- JA/TAI OMAISUUSVAHINKOIHIN. PIDÄ NÄMÄ OHJEET 
TALLELLA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. 
Muista olla aina varovainen korkean kaasun paineen kanssa. 
Älä irrota kaasu venttiiliä. Älä ruuvaa venttiilin ruuvia liikaa, ettei se irtoa 
Tarkista ennen laitteen täyttämistä, että letkut ja liitokset ovat hyvässä kunnossa. Ne altistuvat kovalle 
paineelle, jolloin vialliset osat voivat hajota ja aiheuttaa vamman. VIOITTUNUT LAITE TULEE AINA 
VAIHTAA UUTEEN! 
Typpi ei ole vaarallinen kaasu mutta se syrjäyttää hapen joten pidä huoli riittävästä tuuletuksesta ja vältä 
tiiviitä ja pieniä tiloja kun käytät laitetta. 
Käytä aina pelkästään kuivaa ja puhdasta typpeä N2. Ilma tai happi voi aiheuttaa räjähdyksen 
Muista tyhjentää hydraulipiirin paine aina järjestelmästä ennen työn aloittamista 
 
 
Huomioitavaa kun täyttää akkua: Kaasun paine on suhteessa lämpötilaan. Paineakun esitäyttöpaine (P0) on 
asetetaan yleensä 20°C:n lämpötilassa (T0). Painearvo P0 löytyy painevaraajan tyyppikilvestä tai erillisestä 
tarrasta. Laske oikea esitäyttöpaine (P1), jos paineakun todellinen lämpötila (T1 ) eroaa esiasetuksen mu-
kaisesta lämpötilasta (T0). 
Kaava laskemiseen: P1 = P0*T1 /T0 (Po esitäyttöpaine(bar), T1 akun lämpötila(K), T0 +20C mukainen lämpötila 

273+20 = 293K 
 
Käyttö:  

- Kiinnitä kaasupullon liitinletku (7), täyttölaitteen runkoon. 
- Liitä täyttölaite typpikaasupullon liittimeen (14). Käytä avainta kiristykseen. Muista tiiviste väliin 
- Varmista, että tyhjennysventtiili (5) on kiinni ennen jatkamista ja kaasun virtauksen avaamista. 
- Poista kaasuventtiilin suojahattu (2) paineakusta. 
- Avaa hieman paine akun venttiiliä (4), mutta vain sen verta että ruuvi avautuu esim ¼ - ½ kierosta 
- Liitä täyttölaite liitin M28 x 1.5 paineakun kaasuventtiiliin (3) vain käsitiukkuudella. 
- Kierrä hanaa (11) ja tarkista paine painemittarista (12). Jos paine on liian korkea, avaa hieman tyh-

jennysventtiiliä (5). Jos painetta halutaan lisää avaa kaasupullon hanaa ja anna kaasun virrata paine 
akkuun, niin kauan että saavutetaan haluttu paine. Kaasun virtausta on hyvä sulkea ja tarkistaa pai-
ne tasaisin välein, ettei turhaan laiteta yli painetta. 

- Kiristä hana (11) 15 - 20 Nm:n momenttiin (kevyeen käsikireyteen)  ja poista jäännöspaineet lait-
teen rungosta tyhjennysventtiiliä (5) käyttäen. 

- Kun esitäyttöpaine on asetettu, irrota liitin varovasti (käsin) paineakun kaasuventtiilistä (3) 
- Loppukiristä venttiili vielä 15-20Nm kireyteen. Liika kireys voi rikkoa tiivisteen ja akku vuotaa. 
- Tarkista kaasuventtiili saippuavettä tms. käyttäen (3) vuotojen varalta. 
- Kiinnitä kaasuventtiilin suojahattu (2) takaisin paineakkuun. 
- Irrota täyttölaite yhdessä kaasupullon liittimen kanssa typpikaasupullosta. 
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